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Signal Express

Signal Express to interaktywne oprogramowanie do rejestrowania
danych, umoZliwiajgce  szybkie = pozyskiwanie,  analizowanie i
prezentowanie danych z urzadzen i instrumentéw pomiarowych, bez
koniecznosci programowania w LabVIEW.

® Getting Started

PROJEKT 11 >

Online Support

Discussion Forums

Start using KnowledgeBase
¥y Data Acquisition Assistant Request Support
{2 Import TOMS Log...
Getting Started Help with
Sagnalfxpress
0 General Help Topics
pen
T Interactive Tutorial Video
[3 Sionals.seproi
[[4 FirstProject.sepro; SignalExpress Help
(3 svanaty.sepro
& Browse... Open Example Project for
SignalExpress...
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Signal Express - interfejs
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1 Przycisk Uruchom; 2 Przycisk Nagraj; 3 Okno gtdwne z widoczng zaktadkq Widok Danych
4 Menu rozwijane Obszar roboczy; 5 Widok projektu; 6 Krok; 7 Wejscie; 8 Wyjscie
9 Okno rejestrowanych danych; 10 Pomoc kontekstowa 3

Signal Express — Dodawanie krokéw projektu

Projekt ma strukture szeregowq tworzonq poprzez dodawanie krokow (step) tworzqcych
Sciezke akwizycji i przetwarzania danych.

Dodaj krok

® C\National Instruments\..\Signals.seproj - SignalExpress

=i iew Tools AddStep Operate Window DataView Help
© Add Step Run v | @@ Record =& Error List
"= Project

83 step Setup ' [u] Data View

i | Monitor / Record v| t Add Display ~ ExportTo ~ Properties
[ Time Graph
Ide
| Ikona + Nazwa operacji l& Cre: alog Si
Step Signal 1
[ 28 step signal | Wyjscie
[ Ikona + Nazwa operacji F"ST;; _—
] ¥ [ step signal -
IS ftered step | Wyjécie
!

Dostep do wybranego kroku = wskazanie kursorem i klikniecie




Signal Express — Dodawanie krokéw projektu

Dodawanie kroku moze sie odbywac za pomocqg Menu Kontekstowego = Prawy Klawisz
Myszy (PKM). Mozna dodac krok kolejny (After) lub poprzedzajqcy (Before).

® C\National Instruments\..\Signals.seproj * - SignalExpress

File Edit View Tools AddStep Operste Window Help
Q AddStep €3 Run | @ Record 50 ErrorList

i | Monitor / Record
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] | &P LockTostep & ResetFilter
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UWAGA: kolejnos¢ krokéw mozna zmieniac przesuwajqc za pomocq myszy.
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Signal Express — Konfiguracja kroku
Konfiguracja > | SE Step Setup - 2 okno dialogowe
)
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Signal Express — Sygnalizacja btedu

W przypadku pojawienia sie btedu = ostrzezenie.

Zatrzymanie kursora na ikonie wyswietla opis btedu.

| One or more of the inputs to this step are not selected.
== |Insert a step before this step which has an output that
atches the type of signal this step requires.

Missing inputs

Signal Express — Wyswietlanie danych na wykresie

Wprowadzenie danych na wykres = przeciggniecie myszkg

® Ci\National Instruments\..\Signals.seproj * - SignalExpress

file Edit View Tools AddStep Operate Window DataView Help
Q AddStep € Run ~| @ Record 50 Error List

‘0 Project > % X || 83 step Setup [ Data View
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PKM 2 Signals 2 Add.. (Remove...)
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Signal Express - Wyswietlanie danych na wykresie

Opcje wykresu: PKM

[_53 Step Setup / fi] Data View |
‘h Add Display ~ ExportTo = . Properties

(&% Time Graph
Visible ltems  » Display Properties
Signals » Tile FormatandPrecsion Plots  Scales  Cursors  Signal Order
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Signal Express — Wyswietlanie danych na wykresie
Podglgd wybranej czesci wykresu: PKM = Visible Items = Preview
¥ Time Graph
Visible ltems
Signals
Export To
s X Scale
;f Y Scale
Time Stamp
View As
Properties...
o-! - — p
1,12461m 3 3 14 1,45m
2 F® Time (5)
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Signal Express - Wyswietlanie danych na wykresie

Aktywacja kursora: PKM = Visible Items = Cursors

Dot iew

[} 2004 400u 600y 800w 1m Lim Lim  16m L6m 2 23m  24m__ 26m  28m 3m 33m_ 3dm  36m  36m  3.9m
step signal x1: 1,43m yl: 2 Dx: 200u 1/Dx: S5k
filtered step x2: 1,63m y2: 2,163 Dy: 163,2m Dy/Dx: 816,2

- kursor moze by¢ przypiety do wybranego wykresu,
- kursory mozna konfigurowac: PKM = Cursor 1 = Properties,
- pozycje kursordw i inne parametry pojawiajq sie w tabeli ponizej wykresu.
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Signal Express — Opcje prezentacji danych
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Frequency Graph
Waveform Chart
Chart

Digital Graph
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Histogram
Scalar Graph
Scalar XY Graph
Time XY Graph
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Podwdjne klikniecie na belce wyswietlacza
otwiera dodatkowe olgréo.
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