
DAQmxDAQmx

Pomiar rezystancjiPomiar rezystancji

dr indr inżż. Roland PAWLICZEK. Roland PAWLICZEK

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

POLITECHNIKA OPOLSKA



2

Panel BNC 2120 umożliwia pomiar rezystancji w zakresie 100Ω do 1MΩ z 
błędem pomiaru ≤ 5%:

Końcówka RES+ ma wewnętrzne połączenie z końcówką BNC AI3, 
końcówka RES- jest wewnętrznie połączona do końcówki BNC AI11.

Wyznaczenie rezystancji odbywa się poprzez pomiar napięcia na 
końcówkach AI3 i AI11.
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1.Ustawić przełączniki RES/BNC dla 
końcówki AI3 (poz. 19) w pozycji RES.

2.Skonfigurować pomiar napięcia na 
końcówkach AI3 i AI11 (np. DAQ 
Assistant ���� Analog Input ���� Voltage) 
i ustawić Terminal Configuration na RSE.

3.Połączyć rezystor do końcówek RES+ i 
RES- (poz. 18).

4.Zmierzyć napięcia na końcówkach i 
wyznaczyć rezystancję z zależności
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Otworzyć przykład:

\DAQmx\Analog In\Measure Slow Varying Signal.llb\Acq One Sample.vi
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Zmodyfikować kod programu
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Zmodyfikować Panel czołowy programu
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Zmodyfikować kod programu
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Zmodyfikować panel czołowy programu
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Rozwiązać zadanie pomiaru rezystancji z zastosowaniem funkcji 

EXPRESS VI.
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